
スクリーノスコープ

SS-5



TMJ101-2

３つの検査距離・簡単なダイヤル切替
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充実した視機能検査視標
ランドルト環による0.1～ 1.5までの右・ 左・両眼の視力検査、乱視検査、立体視検査、眼位検査が可能です。
ダイヤル切替で遠視用レンズを加入でき、遠視のチェックも可能です。

右眼検査・ 乱視検査 左眼検査・ 乱視検査 両眼検査・立体視検査 眼位検査

簡単操作・視力チェック
使用イメージ

健診に配慮した操作性
視標の切り替えは手元のコントローラーで行えます。
使用しないときは背面ホルダーに収納できます。
長寿命のLEDを採用。照明交換の心配が軽減できます。

電源電圧
電源入力
外形寸法 /重量

100V　50/60Hz

5VA

220（W）×275（D）×409（H）㎜ /6㎏

■専用キャリングケース（別売） ■仕様

遠見
5ｍ

近見
50㎝

近見
33㎝

健康診断、VDT作業による
視力チェック

企業で
人間ドッグ、健康診断

医療機関で

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

注 意

※カタログと実際の商品の色とは､撮影･印刷の関係で多少異なる
　場合があります。
※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更
　されることがあります。

集団健診

学校で

製造販売

販売名：スクリーノスコープ SS-5
医療機器届出番号：23B1X00010100026


